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表記について 

• ^は画面で見るマニュアルのマークです。 

♦この説明書は、 CF - S 8 シリーズ、 CF - N 8 シリーズ、 CF - F 8 シリーズ、 CF - W 8 シリーズ、 CF - T 8 シリーズ、 
CF - R 8 シリーズ共用です。共通部分のイラストは CF - S 8 シリーズを使用しています。共通でない部分は、巧 
象品番を表示しています。 

参本書では、 「 Windows ® 7 Professional 32ビット正規版（日本語版）」を 「 Windows 」 または 「Windows 
7」と表記し、 「 Microsoft ® Windows ® XP Professional Service Pack 3 正規版」を 「 Windows 」 または 
「Windows XP 」 と表記します。 


取扱説明書準備と設定ガイド 

パーソナルコンピューター 

品き CF-S 目 / CF-N 目 / CF-F 目 / CF-W8/CF-T 目 / CF-R8 シリーズ 

(Windows 7/Windows XP) 

初めにお読み<だをい 

本書は、お買い上げ後、初めて Windows の操作を始めるまでの手順や修理を依頼する際のアフター 
サービス、仕様などについて説明します。 

また、モデルによって異なる内容についても説明しています。 

本書および『取扱説明書基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。 

ち< じ 
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1 付属品の確認 


付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください 

(吟28ぺージ）。 



バッテリーパック 

AC アダプター 

CF-S8 シリーズ 

品番： CF - VZSU 61 U 

品番： CF - AA 巨372目 

CF-N8 シリーズ 

標準モデル^1 
品番： CF - VZSU 巨 1 U 
軽量モデル^1 
品番： CF - VZSU 64 U 

CF-F8 シリーズ 

品番： CF - VZSU 己巨 U 

WXGA + モデル※2 

品番： CF - AA 6502 A 

WXGA モデル※吕 

み 

品番： CF - AA 巨 372 A 

CF-W8 シリーズ 

品番： CF - VZSU 己 1 AJS 

品番： CF - AA 巨 372 A 

CF-T8 シリーズ 

標準モデル^1 

品番： CF - VZSU 己 1 AJS 

軽量モデル^1 

品番： CF - VZSU 己 2 AJS 

CF-R8 シリーズ 

品番： CF - VZSU 49 

品番： CF - AA 巨 282 A 


その他 


• 電源つ—ド . 1末 

(付属の電源コードは、 CF - AA 6372 B / 

CF - AA 6 己 02 A / CF - AA 6372 A / CF - AA 6282 A 
じ(外の製品などに転用しないでください。） 

•保罰書 . 1枚 

•取扱説明書 

-準備と設定ガイド（本書） . 1冊 

■基本ガイド . 1冊 

•修理依頼表 . 1枚 

•0 S のインス!ルについて . 1冊 

• プ□ダクトリカバリー DVD-ROM 
付属の 『OS のインス I ルについて』をご覧 
<ださい。 

〔 CF - W 8 シリーズ） 

•コア . 


1個 


(使用方法は『取扱説明書基本ガイド』の「使用上 
のお願い」をご覧ください） 



^1 CF - N 8/ CF - T 8 シリーズには付属のバッテリーパックの違いにより、標準モデルと軽量モデルの2種類があり 
ます。お持ちの機種にどちらのバッテリーパックが付属しているか確認するには、「仕様」をご覧ください。 
お持ちの機種がどち!5のモデルか確認するには「仕様」をご覧ください。 

-『取扱説明書無線 LAN 接続ガイド』および『取扱説明書 Windows ® 7入門ガイド』は付属しておりません。 

- Windows 7用および Windows XP 用の各種説明書は、下記ヴポートページか5ダウン□ー ドすることがでをます。 
http :// askpc . panasonic . co . jP / s / download / manual.html 


- 

本機の包装袋のシールをはがず前に、必ず『取扱説明書基本ガイド』の「ソフトウエア使用許諾書」 
をご確認ください。 


























I 2 パッテリーパックを取り付ける 

C ： /33D - 

• 左ちのラッチが正しく □ ックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーノくックが外れるこ 
とがあります。 

♦バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。 

巧れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかつ 
たりする場合があります。 


〔 CF - S 8/ CF - N 8 シリーズ) 

本体を裏返し、バッテリーパックを矢 EP の方向にスライ 
ドして取り付ける。 

バッテリーパックの左ちのくぼみとパソコン本体の突起 
が合うように挿入してください。くぼみと突起が合わな 
い場合は、いったん取り外し、バッテリーパックの先端 
が浮かないように上か5軽く押しなが5スライドしてく 
ださい。 


参バッテリーパックの取り外し方 

左ちのラッチを□ック解除'の方向にスライドした 
が態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。 


〔 CF - F 8 シリーズ I 


本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライ 
ドして取り付ける。 

バッテリーパックの左ちのくぼみとパソコン本体の突起 
が合うように挿入してください。くぼみと突起が合わな 
い場合は、いったん取り外し、バッテリーパックの先端 
が浮かないように上か5軽く押しなが6スライドしてく 
ださい。 


♦バッテリーパックの取り外し方 

左ちのラッチを□ック解除'の方向にスライドした 
状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。 



































































I 2 バッテリーパックを取り付ける 


〔 CF - W 8/ CF - T 8 シリーズ) 

本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライ 
ドして取り付ける。 

バッテリーパックの左ちの突起とパソコン本体のくぼみ 
が合うように挿入してください。突起とくぼみが合わな 
い場合は、いったん取り外し、バッテリーパックが浮か 
ないように上か!5軽く押しながらスライドしてくださし、。 


•バッテリーパックの取り外し方 

左ちのラッチを□ック解除'の方向にスライドした 
が態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。 


〔 CF - R 8 シリーズ 1 

本体を裏返し、バッテリーパックを矢 EP の方向にスライ 
ドして取り付ける。 


•バッテリーパックの取り外し方 

左ちのラッチを□ック解除'の方向にスライドした状 
態で、バッテリーノくックを本体と平行に外へ巧し出す。 



ラッチ 
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3 電源を入れる 


Q ディスプレイを開< 

r CF-S8/CF-N8 シリーズ) 

パソコンの側面に手を添え、〇印の部分を持って 
ディスプレイを開<。 



f CF-F8 シリーズ J 
①八ンドルを手前に引く。 

⑨ディスプレイラッチを押しなが！5、③ディスプレイ 
を開<。 

デイスプレイを開いた後は、八ンドルを収納してくだ 
さい。 



〔 CF-W8/CF-T8 シリーズ) 


パソコンの側面に手を添え、〇印の部分を持ってデイ 
スプレイを開<。 


〔 CF-R8 シリーズ I 

①ディスプレイラッチを押しなが！5、⑨ディスプレイ 
を開<。 



己 














3 電源を入れる 


- 

♦ディスプレイを i 4 criii 上開けたり、必要 iu 上の力を加えたりしないで 
<ださい。 

♦ディスプレイを開閉する際は、ち図の OEP の部分をお持ちください。液 
晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。 
♦ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添え 
て開いて < ださい。 



AC アダプターを接続ずる 

AC アダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。 
〔 CF - S 8/ CF - N 8 シリーズ I 


- 

♦本書で説明している Windows のセットアップが完了するまで、 AC アダプターは抜かないで 
<ださい。 

♦バッテリーノ くックと AC アダプター外の周辺機器は接続しないでください。 


電源を入れる 



〔 CF - F 8/ CF - W 8/ CF - T 8/ CF - R 8 シリーズ) 



内 - S 8/ CF - N 8 シ U - ズ） 

電源スイッチむを約1秒間スライドさせ、電源状態表 
示ランプむが点口した5手を離します。 

♦電源スイッチを4秒上スライドさせたり、連続し 
てスライドさせたりしないで<ださい。 


0 






























〔 CF - F 8 シリーズ I 

電源スイッチむを約1秒間スライドさせ、電源状態表 
示ランプむが点なしたら手を離します。 

♦電源スイッチを4秒上スライドさせたり、連続し 
てスライドさせたりしないで<ださい。 

〔 CF - W 8/ CF - T 8 シリーズ) 

電源スイッチむを約1秒間スライドさせ、電源状態表 
示ランプむが点なした5手を離します。 

•電源スイッチを4秒上スライドさせたり、連続し 
てスライドさせたりしないで<ださい。 



〔 CF - R 8 シリーズ I 

電源スイッチむを約1秒間押し、電源状態表示ラン 
プむおよび®が点なしたら手を離します。 

♦電源スイッチを4秒 iU 上押したり、連続して押した 
りしないで < ださい。 



- 

く Windows 7をセットアップする場合> 

♦電源を入れた後、 Windows のセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、 
同じ画面がしばらく表示されたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。 
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4 Windows をセットアップする 


所要時間：約20分 


セットアップの前に 


Windows を使用でさるようになるまで、必ず AC アダプターを接続した状態にしておいてください。 


♦ Windows のセットアップが完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでく 
ださい。セットアップが正しく動作しない場合があります。 

♦本機では、 J \- ドディスクドライブの管理情報などが八ードディスク内に定期的に記録されます。 
記録されるデータ量は、1回あたり最大1024バイトです。 

これらの情漸ま、万が一八ードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもの 
で、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的外に使用したりすることはありません。 
この機能を無効にするには、 Windows のセットアップが終わった繳こ、 PC 情報ビューアーの 
[八ードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする ] のチェック 
ボックスにチェックマークを付けて [0 K ] をクリックしてください。 

ただし、無効にすると PC 情報ポップアップの八ードディスクの使い方に関するお知5せ機能も無 
効になります。 

詳しくは、 Windows のセットアップが終わった繳こ、巧『操作マニュアル』「顧（レッツノート 
活用）」の「パナソニックか!5の必要な情報を確認する」および&『困ったときの Q & A 』 「本機の 
使用状態を確認する」をご覧ください。 A 


ホイールパツドの基本操作 


マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。 

Windows のセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択（クリック）には、ホイール 
パッドの操作面と左ボタンを使いまず。 

操作面（ホイールパッド） 


左ボタン 

QfUD - 

♦操作面にものを置いたり、つめなど先の 
とがったものや硬いもの、ペンのような 
跡の残るもので操作したりしないでくだ 
さい。 

•油などでホイールパッドを巧さないでく 
ださい。ポインターが正常に動かな<な 
ります。 



機能 


操作 


ポインターを 

動かす 


指先を操作面で動かす。 


タップ/ 
クリック/ 
ちクリック 


タップ 


クリックちクリック 



または 



ダブルタップ/ 
ダブルクリック 


ダブルタップ 


ダブルクリック 



または 



ドラッグ 



または 


1回タップしてから 
素早<指先で操作面 
をこする。 


ボタンを押しなびら 
指を移動させる。 


縦/横 
スク□—ル 




または 


下ち向/ちち向 上ち向/左ち向 

ホイールパッドの端から円を描くよラになぞる。 
横スク□ールは、ご使用前に初期設定び必要です。 
今皆『操作マニュアル 』 「(D (ホイールパッド)」 
























fwindows 7 のセツトグツプ 

C ： /33D - 

電源を入れた後、 Windows のセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、 
同じ画面がしば5く表示されたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。 



ユーヴー名は自由に入力してくださ'; 
い。ただし、 CON 、 PRN 、 AUX、i 
CL 0 CK $、 NUL 、 C 0 M 1 〜 C 0 M 9 、i 
、 LPT 1 〜 LPT 9 は使用できません。 • 

コンピューター名は、ネットワークを使： 
用して複数のパソコンと接続する場合； 
に本機を識別するための名前です。； 
ユーヴー名を入力すると、コンピュ ー ; 
夕一名にも「ユーヴー名- PC 」 び自動： 
的に入力されます。必要に応じて変更- 
してください。 ネットワークに接続しな- 
い場合は、 画面に表示された名前を変： 
要する必要はありません。 i 



この画面の設定は後で変更可能 


ノ くスワードに使える文字は、半角の 
英数字と記号です。英字の大文字と 
ル文字は区別されます。 


感 メ巧- 

# [[Caps Lock ックされていたり、 M を巧してテンキーモードが有 
効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワー 
ドが入力/設定されてしまうおそれがあります。 

•設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘 
れると Windows に□グオンできなくなります。 
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狙 r ワイヤレスネットワークへ 
の接続」画面が表示された 
場合は、[スキッスをクリッ 
クする。 


「ようこそ」のメッセージが表示された後に「--初期設定を行っています。 
種設定が行われた後、 Windows が起動します。 


-」の画面が表示され、各 


r 設定が完了すると自動的に再起動しますので、そのままお待ちください」というメッセージが表 
示された場合は、各種設定が行われた後、 Windows が自動的に再起動します。そのままお待ちく 
ださい。この間、 AC アダプターを抜いたり電源を切ったりしないでください。 



:パスワードを設定していない場合や 
:モデルによっては左の画面び表示さ 
:、れない場合びあります。 


の 炊へ ] をクリック。 


⑩各項目を設定する。 



曰付 

カレンダー上部の◄►をク IJ ック 
して年月を選び、曰をク IJ ックし 
ます。 


時刻 

時間、分、秒をクリックした後、数 
字を直接入力するか、時刻のち側 
の二をクリックします。 


ワイヤレスネットワークの設定 
は、 Windows のセットアップ完了 
後に行うことびでさます。 


4 Windows をセットアップする 


^ Windows のたットアザプ 

ライセンス条項をよく読む。 

ライ t ンスタ巧をおちみになつてください ^ 

マイ知ソフトソフトウェアライ t ンス条巧 

WINDOWS? PROFESSIONAL 

本マイク□ソフト’刀。ェアライ它ンスお頁化(下 r 本ライ它ンス窠を1といし、ます）は、おをお / 
と iU 下の当ちをとの資約を巧ぶします。 ^00^^ 

(图ライたシスを巧に同ちします (Windows を也巧ずるには同哀が必毎) &) 

バナソニックエンドユーザーライセンスを巧 * 

宗1ををが X 

わぎさまは、ホソフトウ S ア（パソコンホ化に巧巧のハードディスク、付属の 
ニュアルや CD-ROM/D VD-ROM などに記録または記我された巧巧の::^^ 
いいます）の巧巧宿を得ることはできますが、梓許宿、を巧巧またはそ > 

f 田ライたシスま巧に巧忘します（コンビユーターをを用するには巧ちが必ち) cuj" 

^02か所をクリックして 

チェックマークを付ける。 

回[次へ]をクリック。 

[ 1ホ嘲 1 

r 


コンビユーターの g ミと Windows の檢投功司上が目な的に行われるように iS 走してください 


巧11ををを使用しまず (£ 
巧 if なが插プ□クラム巧 fi 
~施賊ょ。がにレたこ 


、\!>«换巧プ日クラム; 


Windows をゴ扫 I するためにをなてた。します • 


^巧で拒贾しま 
V 激がるぉ 


’るときに H り、 

Microsoft にを信されます • を信された1^^^ち客««:置»1した。、おさなに;®巧つた* 
するためにを用されることはを。まだん • これちの没をををで無巧にするには、[〜レブとサ 
ポ ート] で巧まををを巧巧にずる方ををなましてくださし、 プライ/じ广•に由するが a 



回[推奨設定を使用します] 
をクリックする。 


Windows の自動更新び南効]にな 
り、インターネット接続時に 
Windows の更新プ□グラムび自動 
的にインストールされます。 

[重要な更新プ□グラムのみインス 
卜ールします]または唆で確認しま 
す]を選択する場合は、[それぞれの 
オプションについての詳細情報を 
表示します]をク U ックし、内容をよ 
<お読み < ださい。 



デスクトップの^产をダブルクリックしてインターネット（無線 LAN アクセスポイントの設定など） 
やセキュリティの設定を行つてください。 



















































































〔 CD / DVD ドライブ搭載モデルの場合) 


♦工場出荷時は CD / DVD ドライブの電源がオフに設定されているため、 [コン ピユーター]などで CD/DVD 
ドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。 

また、オンにしたとき、通知領域に「新しい八ードウエアが見つかりました」と表示される場合があります。 


Windows 7の設定を変更する 


百 [Windows Update ] の[設定の変更]をク 
リックする。 


Windows のセットアップ時にパスワードを設 
定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更した 
い場合は、セットアップ完了後、次の手順で変 
更でさます。 

♦パスワードを設定する 

パスワードの設定ち法については、^ 『操作 マ 
ニユア ル』 「が（セキユリテイ）」の「ユーザー 
アカウント / Windows パスワードを設定する」 
を ご覧く ださい。 

♦自動更新を設定する 

[Windows 7のセットアップ」の手順 Q (今]日 
ページ）で[後で確認します]を選択した場合な 
どに行ってください。 


自動更新を「有効」にしておくと、インター 
ネット接続時に Windows の重要な更新プ□グ 
ラム（セキュリティの更新など）が提供され 
ていないか定期的に確認され、自動的にインス 
I -ールされます。 

〇 © (スタート）- [] ント□-ルパネル]を 
クリックし、[システムとセキユリティ]- 


[アクシヨンセンター]をクリックする。 



[自動更新]びすでに「有効」になっている 
場合は、 [Windows Update] の項目は表示 
されません。 



© [自動的に更新プ□グラムをインス!-ールし 
ます]をクリックする。 

「ユーヴーアカウント制御」の画面び表示さ 
れた場合は[はい]をク U ックしてください。 



手順©の画面に戻ります。 

[Windows Update] の項目び表示されてい 
ないことを確認してください。 

0^をクリックし、表示しているウィンド 
ウをすべて閉じる。 

自動更新の設定はこれで完了です。 

轉メ巧- 

♦自動更新が「有効」になっているとさに設定 
を変更するには、©(スタート)-[コント □— 
ルパネル]-[システムとセキュリティ ]- [自動 
更新の有効化または無効化 ] をクリックして 
ください。 






























































I 4 Windows をセットアップする 

fwindows XP のセットアップ 

- 

♦セットアップ中、カーソルが^のまま、次の画面に移るまでしば5くかかることがあります。 

キーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。 

画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合も、次の画面が表示 
されるまでしばらくお待ちください。 




使用許諾契約をよ < 読み、 
岡意します]をクリック。 


[次へ]をクリック。 



0正しい地域が選択されて 
いることを確認する。 


百[次へ]をクリック。 



名前を入力する。 
[次へ]をクリック。 






「コンピュータ名」と 
「Administrator のパス 
ワード」をキーボードで入力 
する。 


[次へ]をクリック。 


[同意しません]をク IJ ックした場 
合、 Windows はお使いいただ 
けません。 


:'お買い上げ時は、日本に設定さ 
:、れています。 


:組織名は入力しなくてわかまい 
:ません。 


「コンピュータ名」は、ネットワーク 
を使用して複数のノてソコンと接続 
する場合に、本機を識別するため 
の名前です。ネットワークに接続 
しない場合は、変更する必要はあ 
りません。 


ノ くスワードは任意の文字列を入力 
してください。指定の文字列はあり 
ません。 

ノ ^スワードに使える文宇は、半角の 
英数字と記号です。英字の大文字 
とル文宇は区別されます。 
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喊- 

♦ [[Caps Lock 做 '。ックされていたり、 M を巧してテンキーモードがち 
効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワー 
ドが入力/設定されてしまうおそれがあります。 

♦設定したパスワードは、必ず覚えておいてください。 Windows に 
□グオンでさな<なります。 


パスワードを設定せずに次へ進んだ場合： 

Windows のセットアップ繳こロント□-ルパネル]でパスワード 
を設定できます。 

セットアップ後にパスワードを設定する場合は、臂『操作マニュ 
アル』「が（セキュリティ）」の 「 Windows のパスワードを設定す 
る」の 「 Windows の無断使用を防ぐ」をご覧ください。 


g り0立や心、- u をクリックし 

て、正しし旧付と時刻、タイ 
ムゾーンを設定する。 


の 炊へ ] をクリック。 


阻パソコンが再起動するまで 
、 1才人 

- 

♦手順®で[次へ]をクリックした後、2分〜3分程度「日付と時刻の 
設定」画面が表示されたままになる場合があります。キーボードや 
ホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。 

画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示された 
りする場合ち、次の画面が表示されるまでしば5くお待ちください。 
♦次の画面が表示された場合、 [0 K ] をクリックし、パソコンが自動 
的に再起動するまでしば5くお待ちください。 

1^—B 

] ンビュ-夕のネットワ-クのをを更しているときに、予期しねいエラ-が発をしましを。 


この画面については、マイク□ソフト社の下記サポートページもご 
覧ください。 

http :// support . microsoft . com / kb /83 己3目 S/ja 
♦各種設定が自動的に行われた後、パソコンが自動的に再起動します。 


抵手順©で設定したパスワー 
ドを入力して岛をクリック 
ず々。 


:パスワード入力時に文字入力の 
:設定びキャップス□ックやテン 
:キーモードになっていないことを 
:、確認してください。 • 

:「初期設定を行っています」という 
:画面び表示された場合は、画面び 
:消えるまでキーボードやホイール 
:パッドなどを操作せずにそのままお 
:待ちください。 






















































I 4 Windows をセツトアップする 





[自動更新を有効にする]を 
クリックする。 


啦 巧をクリックし、表示して 
いるウインドウをすべて 
閉じる。 


Wind 日 WS のセットアップ直後 
は、[スタート]びク U ックされた 
状態（[スタート]の上に[すべて 
のプ□グラム]などのメニューび 
表示された状態）になっている 
場合びあります。 


自動更新を有効にすると、イン 
ターネット接続時に Windows の 
重要な更新プ□グラム(セキユリ 
ティの更新など)び提供されてい 
ないか定期的に確認され、自動 
的にインストールされます。 


これで Windows のセットアップは完了です。 

引き続さ、ユーザーアカウントを作成（今1己ページ）してください。 


喊:- 

♦1 U 下のメッセージは、 Windows の[セキュリティセンター]機能が表示しているメッセージで故障 
や エラーの メッセージではありません。そのまま、次の手順に進んでください。 



詳しくは、@『困ったとさの Q & A 』 「タスクトレイ」をご覧ください。 

〔 CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合) 

•工場出荷時は CD/DVD ドライブの電源がオフに設定されているため、[マイコンピュータ]などで 
CD/DVD ドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。 
また、オンにしたとさ、タスクトレイに「新しい八ードウエアが見つかりました」と表示される場 
合があります。 
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Windows XP のユーザーアカウントを作ぶずる 


メールの設定やアプリケーションソフトのイン 
ス I -ールなどの各種操作を行ってからユーザー 
アカウントを作成すると、それまでのメールの 
履歴や設定内容が使用でさなくなります。 
Windows のセットアップ完了後、 iU 下の手順 
をご覧になり、すぐにユーザーアカウントを作 
成してください。 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリック 
し、[ユーザーアカウント]をクリックする。 


回[パスワードを作成する]をクリックし、画 
面に従ってパスワードをキーボードで入力 
する。 

パスワードに使える文字は、半角の英数字 
と記号です。英字の大文字とル文字は区別 
されます。 

ここで設定したパスワードは必ず覚えて 
おいてください。パスワードを忘れると 
Windows び使用でさなくなります。 


呂[新しいアカウントの作成]をクリックする。 

©アカウント（本機をお使いになる方の名前な 
ど）を入力し、[次へ]をクリックする。 

CON 、 PRN 、 AUX 、 CLOCKS . NUU 
COM ] 〜 C 0 M 9、 LPT ] 〜 LPT 9 はアカ 
ウントの名前に使用でさません。 



Q [アカウントの作成]をクリックする。 



百 


手順 0 で入力したアカウントをクリツクする。 




0パスワードを忘れたときのために、自分だ 
けにねかる、パスワードを思い出すための 
ヒントを入力し、[パスワードの作成]をク 
リックする。 



回[スタート]-[終了オプション]-[再起動]をク 
リックし、本機を再起動する。 


© 手順 0 で入力したアカウントのアイコンを 
クリックし、手順 0 で設定したパスワード 
を入力する。 



ユー ヴー アカウントの 
アイコン 


©0 をクリックする。 







































モデルごとのお知 5 せ 


参セットアップユーテイリテイにっいて 

本機のセットアップユーテイ U テイには、 

下の機能び追加されています。 

•累積使用時間の表示：「情報」メニューに 
] 0時間単位で表示されます。 

〔モデム搭載モデルの場合つ 

♦下図の位置にモデムコネクターが搭載されて 
おり、モジュラーケーブル（市販品）を接続 
することがでさます。 

内蔵モデムの使い方にっいては、四『内蔵モ 
デムの使い方』 （ c :¥ util ¥ manual ¥ modemtip . 
pdf ) をご覧ください。 


CF - S 8/ CF - N 8 シ U - ズ 



•セットアップユーティリティの「詳細」メ 
ニューおよび PC-Diagnostic ユーテ ィリ 
ティ（ノ V — ドウエアを診断ずるアプリケー 
シヨンソフト）に[モデム]が表示されます。 

•セットアップユーティ U ティの「詳細」メ 
ニュー：内蔵モデムの機能を使用する（有 
効）/使用しない（無効）を設定すること 
びでさます。 

• PC-Dia 呂 nostic ユーティ IJ ティ：内蔵 f デ 
ムび正しく動作しない場合に診断すること 
びでさます。 


ミニポートリプリケーターコネクター 
搭載モデルの場合_ 

参下図の位置にミニポートリプリケーターコネク 
ターが搭載されており、ミニポートリプリケー 
ター（別売り）を接続することができます。 

LAN ケーブル、外部ディスプレイケーブル、 
US 目ケーブルなどを S ニポート U プ U ケー 
ターにまとめて接続しておけば、パソコンを 
持ち運ぶとさにケーブ j レを何本わ接続したり 
外したりする必要びなくなります。 

CF - F 8 シリーズ 


S ニポートリプリケーター 
コネクター 

三ニポート U プ U ケーター 
を取0付けるとさ 

本機の電源を切り、ミニ 
ポート U プ U ケーター側の 
コネクターの「この面び上」 
と書かれた面を上にして 
接続してください。 


C F - W 8 /C F - T 8 シ U —ズのコネクターの位 
置については、付属の『取扱説明書基本ガイ 
ド』をご覧ください。 

取り外ずとき 

①本機の電源を切る。 

ス U —プ状態 (Windows XP の場合はスタ 
ンバイ状態）/休止状態のとさは、取り外 
しを行わないでください。 



CF - W 8/ CF - T 8 シ U —ズのコネクターの位 
置については、付属の『取扱説明書基本ガイ 
ド』をご覧ください。 
















































































②ミニポート IJ プ u ケーターの□ックボタン 
を押しなびら、まっすぐに引さ抜く。 



(イラストは一例です。ミニポート U プ U 
ケーターの形状およびコネクターの位置は 
モデルによって異なります） 

♦使用上のお願い 

ニポート U プ U ケーターの取り付け/取 
り外しは、本機の電源を切った状態で行っ 
てください。ス U —プ状態 （Windows XP 
の場合はスタンバイ状態）/休止状態のと 
きは、取り付け/取り外しを行わないでく 
ださい。 

•セットアップユーテイ U テイの「詳細」メ 
ニューの [ USB ポート]を[無効]に設定す 
ると、 S ニポート U プ U ケーターの USB 
ポートも使用でさなくなります。 

•本マニュアルと合わせて、ミニポート U プ 
IJ ケーターに付属の説明書ちご覧ください。 
各周辺機器の設定-準備などについては、 

各周辺機器に付属の説明書をご覧ください。 

• S ニポート U プ U ケーター接続時、 AC アダ 
プターおよび LAN ケーブルは、 S ニポート 
U プ IJ ケーターに接続してください。 
パソコン本体の LAN コネクターは使用でさ 
ません。 

• US 巳ポート （2 a 、2 b 、2 c ) に接続した機 
器び動作しない場合は、機器の消費電流び 

1日日 mA じ(下であることを確認してください。 
消費電流び] 00 mA を超える、または消費 
電流びわからない機器は、 US 目ポート]ま 
たはノ くソコン本体の US 目ポートに接続して 
ください。 

• CF - F 8 シ U —ズをお使いの場合 

S ニポート U プ U ケーターに外部デイスプ 
レイを接続した場合の画面の表示先の切り 
替えち法は、ミニポート U プ U ケーターの 
取扱説明書をご覧<ださい。 

• 市販の USB 2.0 ノ V ブを使う場合 
く Windows XP の場合 > 

US 巳 2.日プ IJ ン ターを S ニポー h U プ U ケー 
ターの US 巳ポート] に接続した場合、 USB 2.0 
ノ V ブの 機能び停止する場合びあります。 

次のいずれかの操作を行つて < ださい。 

• US 目 2.0 プ U ンターを US 目 2.0 八ブに接続 
する。 


• US 目 2.0 プ U ンターを S ニポート IJ プ U 

ケーターの US 目ポート （2 a 、2 b 、2 c ) 

に接続する。 

• US 目 2.0 ルート八ブの省電力機能を手動で 

[無効]にする。 

① [スタート]-[コント□ールパネル]-[パ 
フオーマンスとメンテナンス]-[システ 
ム]をク IJ ックする。 

② [八ードウエア]-[デバイスマネージャ]を 
ク IJ ックする。 

③ r デバイスマネージャ」画面で、[表 
示]-[デバイス（接続別） ] をク U ックす 
る。 

④ iU 下の順に各項目の田をク U ックする。 
[ ACPI マルチプ□セツヴ PCHMicrosoft 
ACPI - C 日 mpliant System ]-[ PCI バ 

ス Hlntel ( R ) ICH 9 Family US 目2 
Enhanced Host Controller - 293 A ] 

⑥ [ Intel ( R ) に H 9 Family US 目 2 

Enhanced Host Controller - 293 A ] 

の下に表示されている [ US 目ルートノ、ブ] 
をちク IJ ックし、[プ□パティ]をク U ッ 
クする。 

⑥ [電源の管理]の[電力の節約のために、 
コンピュータでこのデバイスの電源を才 
フにでさるようにする]をク U ックし、 

テエックマークを外す D 

⑦ [0 K ] をク U ックする。 

⑧ [ Intel ( R ) に H 9 Family US 目2 
Enhanced Host Controller - 293 A ] 

の次にある [ Intel ( R ) に H 9 Family 
US 目2 Enhanced Host Controller - 
293 C ] の田をク U ックする。 

⑨ [ Intel ( R ) に H 9 Family US 目2 
Enhanced Host Controller - 293 C ] 

の下に表示されている [ US 目ルートノ、ブ] 
をちク IJ ックし、[プ□パティ]をク U ッ 
クする。 

⑩ [電源の管理]の[電力の節約のために、 
コンピュータでこのデバイスの電源を才 
フにでさるようにする]をク U ックし、 

テエックマークを外す。 

⑩ [0 K ] をク IJ ックする。 

⑩本機を再起動する。 

この場合、バッテ IJ 一の駆動時間は短くなり 

よ9 〇 

US 目 2.0 プ IJ ンターを使用しない場合は、元 

の設定に戻しておくことをお勧めします。 




モデルごとのお知 6 せ 


• US 目 2.0 ルート八ブの省電力機能を自動で 
[無効]にする。 

次の手順でセレクテイブヴスペンドモード 
変更ユーテイ U テイをインス I -ールすると、 
US 目 2.0 八ブを使用しているとさは省電力 
機能を[無効]に、取り外しているとさは省 
電力機能を[有効]に自動で切り替えます。 

① [スタート]-[ファイル名を指定して実行] 
をク IJ ックする。 

② 半角英字で次のように入力し、 [0 K ] をク 
IJ ックする。 

c :¥ util ¥ selsusch ¥ setup.exe 

③ 画面に従って操作してください。 

^無線 LAN を搭載していないモデルの場合] 

• 『取扱説明書基本ガイド』および^『操作マ 
ニュアル』などに記載されている無線 LAN 機 
能をお使いいただくことはできません。 

また、無線 LAN 機能に関連する項目なども 
表示されません。（例：セットアップユーテイ 
U テイの「詳細」メニューの[無線 LAN ]) 

〔 WiMAX を搭載していないモデルの場合^ 

• 『取扱説明書基本ガイド』や^『操作マニュ 
アル』などに記載されている WiMAX 機能を 
お使いいただくことはできません。 

〔 CF - S 8/ CF - W 8 シリ -ズ) 

• DVD-ROM ドライブ搭載モデルをお使いの方へ 

『取扱説明書基本ガイド』には、「 CD/DVD 
にデータを書さ込む」などび記載されていま 
すび、本機では CD/DVD にデータを書き込 
むことはでさません。 









別売 0 商品 




対応機種（シリーズ ） ^1 

品 名 

ご注夕時の品番 

CF - S 8 

CF - N 8 

CF - F 8 

CF - W 8 

CF - T 8 

CF - R 8 



WXGA + 

モデル 心 

WXGA 
モデル※ 2 

AC アダプター 
(電源コード付を） 

CF - AA 6372 巨 JS 

◎ 

◎ 

- 

- 

- 

- 

- 

CF - AA 6 已 02 AJS 

- 

- 

◎ 

- 

- 

- 

- 


CF - AA 1632 AJS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


CF - AA 6372 AJS 

- 

- 

- 

◎ 

◎ 

◎ 

- 


CF - AA 6282 AJS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

◎ 

バッテリーパック 

CF - VZSU 61 U 
(公称容量 12.4 Ah ) 

◎ 

◎ 

- 

- 

- 

- 

- 


CF - VZSU 64 U 
(軽量バッテリーパック： 
公称容量 6.2 Ah ) 

〇 

◎ 

- 

- 

- 

- 

- 


CF-VZSU 已 6 U 

- 

- 

◎ 

◎ 

- 

- 

- 


CF-VZSU 已 1 AJS 
(公称容量已 .8 Ah ) 

- 

- 

- 

- 

◎ 

◎ 

- 


CF-VZSU 已 2 AJS 
(軽量バッテリーパック： 
公称容量 2.9 Ah ) 

- 

- 

- 

- 

〇 

◎ 

- 


CF - VZSU 49 U 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

◎ 

RAM モジュール 

CF - 巨 A 巨2048 U 
(2 G 目※ 3 ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

外部 FDD (US 目接続外付け 
3.已型3モード対応） 

(1.44 M 目※4/ 1.2 MB 《4/ 
720 K 巨※已）※6 

CF - VFDU 03 U 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ポータブル DVD-ROM & 
CD - R/RW ドライブ 

KXL-C 巨4已 AN 

が 

〇 

が 


が 

〇 

〇 

DVD MULTI ドライブ 

LF - P 968 C 


〇 




〇 

〇 

ミニポートリプリケーター 

CF-VE 巨 U 0 已巨し） 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 


CF - VEBU 08 U 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 


別売り商品の名称と品番は最新のカタ□グでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。 

表中の記号は次のとおりです。 

◎:対応（パソコン本体の付属品と同等品） 

〇 :対応 

A :対応（一部制限事項あり） 

一：非対応 

《2お持ちの機種がどち5のモデルか確認するには「仕様」をご覧ください。 

《31 M 目二11048，已7目バイト、 1 G 目二1|日73,7411824バイト 
※斗1 M 目二1|日24,00日バイト 

0 S または一部のアプリケーションソフトでは、これよりもルさな数値で M 目表示される場含があります。 

※曰1 KB 二1，024バイト 

※目 1.2 MB と720 KB は読み書さ可能/フォーマット不可 

※フ CD / DVD ドライブ搭載モデルの場合、再インス!ルおよびハードディスクデータ消去ユーティリティは、外付けの 
CD / DVD ドライブでは行えません。 

パナソニックグループのショッピングサイト 「My Let ' s 偵楽部」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは 「My 
Let's 俱楽部」の Web ぺージ （ http :// club . panasonic . jp / mall / mylets / open /) をご確認ください。 
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I 仕様 I 日本国内専届 

♦ CF-S8 シリーズ本体仕様 


品番 

CF - S 8 HCGCDS 

CF - S 8 HWGCDS 

CF - S 8 HWECDS 

CPU / 

2次キャッシュメモリー 

インテル⑥ Core ™2 Duo プロ 
セッヴ ー P 8700、2次キャッ 
シュメモリー 3 M 目※1、動作周 
波数2.已3 GHz 、 フ□ントサイ 
ド-バス1066 MHz 

CF - S 8 H 丫 EADR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

CD / DVD ド'ライブ 

DVD - ROM ドライブ内蔵 

CF - S 8 H 丫 EADR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』 
「仕様」） 

連続データ 
転送速度^ 2 ^3 

再生^4 

DVD - RAM ※已：最大已倍速 （4.7 G 目※目）、 DVD - R 《7: 最大8倍速、 
DVD-RW :最大8倍速、 DVD-R DL :最大8倍速、 DVD-ROM : 
最大8倍速 、 +R :最大8倍速 、 +R DL :最大8倍速 、 +RW : 

最大8倍速 、 High Speed +RW :最大8倍速、 CDR 日 M :最 
大24倍速、 CD-R :最大24倍速、 CD-RW :最大24倍速、 
High-Speed CD-RW :最大24倍速、 Ultra-Speed CD-RW :最 
大24倍速 

記録 

対応していません 

対応ディスク、 
および対応 
フォ -7 ット※3 

再生 

DVD-ROM (1 層、2層）、 DVD - Video 、 DVD - R ※フ （ 1 .4 GB 、 
2.8 GB 、4.7 G 目）※巨、 DVD-RW ( Ver .1.1/1.2 1 .4 G 目、 

2.8 GB 、4.7 GB 、9.4 GB ) ※巨、 DVD-R DL (8 .已 GB ) ※日、 
DVD-RAM ※曰 （1.4 G 目、 2.8 G 目、 4.7 G 目、 9.4 GB ) ※日 、 +R 
(4.7 G 目）※巨 、 +RDL (8 .已 GB ) ※巨 、 +RW (4.7 G 目）※巨、 

Hi 呂 hSpeed+RW (4.7 GB ) ※日、 CD - Audio 、 CD-ROM (XA 
対応）、 CD - R、Photo CD (マルチセッション対応 ）、 Video CD 、 
CD EXTRA 、 CD - RW 、 High-Speed CD - RW 、 Ultra-Speed 
CD - RW 、 CD-TEXT 

記録 

対応していません 

無線 LAN/WiMAX 

搭載されていません 

インテ J レ® WiFi Link 已100 IEEE 802 .1 la ( W 已 2/ W 已3/ 

W 已 6) / b / g 準拠、 IEEE 802.1 In K ラフト2.0準拠 ※ s 
(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

( WiMAX は搭載されていません） 

消費電力/ 

エネルギー消費効率^9 

最大約目0 W 《 iD / 2007年度基弓 
(社）電子情報技術産業協会情き1 
36 W 

f 1 区分0.00016 

ミ処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づ<定格入力電力値： 

質量‘:《11パソコン本体 

約 1.31 kg (付属のバッテリー 
パック（約 0.41 kg ) 装着時） 

CF - S 8 H 丫 EADR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

導入済みソフト 

ウ T ■ア※12 

Microsoft ® Internet Explorer 8.日/ネットセレクター 2/無線切り替えユーティリティ※ is/infineon 
TPM Professional Package V 3.6’》 i 4 /Adobe Reader / バッテリー残量表示補正ユーティリ 
ティ/ホイールパッドユーティリティ / Hotkey 設定/ Panasonic 電源プラン拡張ユーティリティ/ 
Microsoft ® Windows ® Media Player 12/ WinDVD ™ 8 ( OEM 版 ） CPRM 対応※ is / オプティカ 
ルディスクドライブス字変更ユーティリティ / PC 情報ポップアップ/ PC 情報ビューア ー/ Aptio セット 
アップユーティリティ / PC - Diagnostic ユーティリティ※ i 日/八ードディスクデータ消去：!ーティリ 
ティ※ 17 /DirectX 11 / Microsoft ® .NET Framework 3.5.1 poxio Creator LJB/MyDVD 
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品番 

CF - S 8 HCGCDS 

CF - S 8 HWGCDS 

CF - S 8 HWECDS 

導入済みソフト 

下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の 

指示に従ってください。 

•セキュリティ設定ユーティリティ： rc :¥ util ¥ secutil 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、 
[管理者として実行]をクリックします。 

- n - フィルター 5.0 J 30日お試し版：デスクトップの「有害サイトか5守る i フィルターのセット 
アップ」をダブルクリックします。 

• NumLock お知5せ： 「 C :¥ util ¥ numlkntf 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理ちとし 
て実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても 、 Panasonic Notification がイ 
ンス1ルされていない場含は、 Windows の□グオン画面で 「 NumLock お知5せ」画面は表示さ 
れません。 

• Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ： rc ：¥ util ¥ setfnctrlj フォルタ'—内の [ setup ] をもクリッ 
クし、[管理者として実行]をクリックします。 

• US 目キーボードへルパー: 「 C :¥ util ¥ ukbhelp 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理 
ちとして実行]をクリックします 。 Panasonic Notification がインストールされていない場合は、 
Windows の□グオン画面で USB キーボードヘルパーは動作しません。 

• US 目マウスへルパー: 「 C :¥ util ¥ umouhelp 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 

•ディスプレイヘルパー: rc :¥ util ¥ disphelp 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 

• Wireless Manager mobile edition 日.己 ※ is :デスクトツプの 「Wireless Manager mobile 
edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 

•ズームビューア ー : rc ：¥ util ¥ loupeJ フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者として実 
行]をクリックします。 

• ぴったりビュ ー : rc :¥ util ¥ optiview 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者として実 
行]をクリックします。 

上記！;(外 

CF - S 8 H 丫 EADR と同じ（今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 


♦ CF - N 8 シリーズ本体仕様 


品番 

標準モデル 

軽量 モデル 

CF - N 8 HWCCDS 

CF - N 8 HCCCDS 

CF - N 8 HWCDDS 

CF - N 8 HCCDDS 

CPU / 

2次キャッシュメモリー 

CF - N 8 HYCADR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガ 
イド』「仕様」） 

インテル® Co 「 eTM 2 

Duo プ□セッヴー 

P 8700、2次キャッ 
シュメモリー3 M 目※1、 
動作周波数2.已3 GHz 、 
フ□ントサイド-バス 
1066 MHz 

CF - N 8 HYCADR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガ 
イド』「仕様」） 

インテル® Co 「 eTM 2 

Duo プ□セツヴー 

P 8700、2次キャツ 
シユメモリー 3 M 目※1、 
動作周波数2.已3 GHz 、 
フ□ントサイド-バス 
1066 MHz 

無線 LAN/WiMAX 

インテル® WiFi Link 
已100 1 EEE 802 .1 la 
( W 已 2/ W 已 3/ W 已 6) / b / 
呂 準拠 、 IEEE 目日 2.1 In 
ドラフト2 .日 準拠 -xs 
(4 『取扱説明書基本ガイ 
ド』「仕様」） 

( WiMAX は搭載されてい 
ません） 

搭載されていません 

インテル® WiFi Link 
已100 IEEE 802 .1 la 
( W 已 2/ W 已 3/ W 已 6) / b / 
呂 準拠、 IEEE 目 日 2.1 In 
ドラフト2 .日 準拠 -xs 
(4 『取扱説明書基本ガイ 
ド』「仕様」） 

( WiMAX は搭載されてい 
ません） 

搭載されていません 

バッテリーパック 

CF - N 8 HYCADR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

7.2 V ( Li - ion )、 公称容量目.2 Ah / 定格容量已 .8 Ah 

バッテリー駆動 
時間^ 9 

• 付属の軽量バッテリーパック 
装着時： 

約8時間（バッテリーのエコノミーモード 
( ECO ) 無効時） 

•別売りのバッテリーパック 
装着時： 

約1目時間（バッテリーのエコノミーモード 
( ECO ) 無効時） 
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仕様 


品番 

標準モデル 

軽量モデル 

CF - N 8 HWCCDS 

CF - N 8 HCCCDS 

CF - N 8 HWCDDS 

CF - N 8 HCCDDS 

消費電力/ 

エネルギー消費効率^ 9 

最大約60 W ^ id /2 日07年度基準1区分0.0001目 

(社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値： 
36 W 

質量※ 11 

パソコン本体 

CF - N 8 HYCADR と同 
じ（今『取扱説明書基 
本ガイド』「仕様」） 

約 1.2 已已 kg (付属の 
バッテリーパック（約 
0.41 kg ) 装着時） 

約1.10已 kg (付属の 
軽量バッテリーパック 
(約日.2已 kg ) 装着時） 

約1.09已 kg (付属の 
軽量バッテリーパック 
(約 0.2 已 kg ) 装着時） 

導入済みソフト 

ウ干ア※ 12 

Microsoft ® Internet Explorer 8.日/ネットセレクター 2/無線切り替えユーティリティ※ is/ 
Infineon TPM Professional Package V 3 .目※ 14 /Adobe Reader / バッテリー残量表示補正ユー 
ティリティ/ホイールパッドユーティリティ / Hotkey 設定/ Panasonic 電源プラン拡張ユーティ 
リティ/ Microsoft ® Windows ® Media Player 12/ PC 情報ポップアップ/ PC 情報ビューア ー/ 
Aptio セットアップユーティリティ / PC - Diagnostic ユーティリティ※ i 日/八ードディスクデータ消 
去ユーテイリテイ※ 17 /DirectX 11/ Microsoft ® .NET Framework 3.5.1 

下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の 

指示に従ってください。 

•セキュリティ設定ユーティリティ： rc :¥ util ¥ secutil 」 フオルダー内の [ setup ] をもクリックし、 
[管理者として実行]をクリックします。 

- n - フィルター 5.0 J 3日日お試し版：デスクトップの「有害サイトか5守る i フィルターのセット 
アップ」をダブルクリックします。 

• NumLock お知5せ： 「 C :¥ util ¥ numlkntf 」 フオルダー内の [ setup ] をちクリックし、[管理者とし 
て実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても 、 Panasonic Notification がイ 
ンス1ルされていない場含は、 Windows の□グオン画面で 「 NumLock お知5せ」画面は表示さ 
れません。 

•Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ： rc ：¥ util ¥ setfnctrlj フオルダー内の [ setup ] をもクリック 
し、[管理ちとして実行]をクリックします。 

• US 目キーボードへルパー: 「 C :¥ u 川 ¥ ukbhelp 」 フオルター内の [ setup ] をもクリックし、[管理 
ちとして実行]をクリックします 。 Panasonic Notification がインストールされていない場合は、 
Windows の□グオン画面で US 目キーボードへルパーは動作しません。 

• US 目マウスへルパー: 「 C :¥ util ¥ umouhelp 」 フオルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 

•ディスプレイヘルパー: rc ：¥ util ¥ disphelpj フオルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 

• Wireless Manager mobile edition 已.己※ is :デスクトップの 「Wireless Manager mobile 
edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 

•ズームビューア ー : 「 C :¥ u 川 ¥ loupe 」 フオルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者として実 
行]をクリックします。 

• ぴったりビュ ー : rc ：¥ util ¥ optiviewJ フオルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者として実 
行]をクリックします。 

上記 m 外 

CF - N 8 HYCADR と同じ（今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 
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♦ CF - F 8 シリーズ本付;仕様 


品番 


WXGA + モデル 

WXGA モデル 



CF - F 8 HWMCDS 

CF - F 8 HWRCDS 

CPU / 


インテル® vProTM テクノ□ジー 《 2D 


2なキャッシュメモリー 

インテル® Core ™2 Duo プ□セッヴー 

SP 9 目00、2次キャッシュメモリー6 M 目※1、 
動作周波数2.已3 GHz 、 フ□ントサイド-バス 
1066 MHz 

CF - F 8 H 丫 RCDR と同じ 

(- ► 『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

八ードディスク 
ドライブ -xe 

320 GB (Serial ATA ) 

上記容量のラち約1日 G 目をリカバリー領域、約 
已日〇 M 巨をシステム領域として使用（ユーザー使 
用不可） 

表示方式 

14.1 型 TFT カラー液晶 WXGA + ( 1440 X 

900ド'ット） 


内部 LCD 表示 

1440 X 900ドット：約1677万色※ 21 


外部ディスプレイ 
表示‘^ 22 

800 X 600ドット、1024 X 768ドット、 

1280 X 768ドット、1280 X 1024ドット、 
1400 X 10已〇ドット、1440 X 900ドット、 

1680 X 10曰0 F ット、1600 X 1200ドット、 

1920 X 1080 F ット、1920 X 1200ドット： 
約1677万色 

CF - F 8 HYRCDR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

本体+外部ディス 
プレイ同時表示 

800 X 600ドット、1024 X 768ドット、 
1280 X 768ドット、1440 X 900ドット： 

約1目77万色^ 21 


無線 LAN/WiMAX 

インテ J レ® WiFi Link 已100 IEEE 802 .1 la ( W 已 2/\ A / 已 3/\ A / 已 6) / b / g 準拠、 IEEE 802.1 In ド 
ラフト 2.0 準拠^ 8 ( 今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

( WiMAX は搭載されていません） 

モデム^の 

データ：已目 kbps ( V .9 日） FAX ： 1 4.4 kbps / 
ボイス非対応 


インターフエース 

US 目ポート X 3 ( USB 2.0 X 3) ※を斗、モデム 
コネクター ( RJ -11) 《23、 LAN コネクター 
( RJ -45) 《 25 、 外部ディスプレイコネクター（ア 
ナ□グ RGB ミニ Dsub 1曰ピン）、ミニポートリ 
プリケーターコネクター(専用78ピン）《26、 
マイク入力端子（ステレオミニジャック M 3( プ 
ラグインパワー対応））※の、オーディオ出力端子 
(ステレオミニジャック M 3) 

CF - F 8 H 丫 RCDR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

AC アダプター 《28 

品番： CF - AA 6 已 02 AJS 

入力 ： AC 100 V 〜240 V 、已〇 Hz /60 Hz 、 

出力： DC 1目 V 、已 .0 A 、 電源コードは1日0 V 

専用 


バッテリー駆動時間^ 19 

約9時間（バッテリーのエコノミーモード 
( ECO ) 無効時） 


消費電力/ 

エネルギー消費効率^ 9 

最大約8日 W ^ 1 °/2007年度基準1区分 
0.00017 

(社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調 
波電流抑制対策実行計画書に基づ<定格入力電力 
値： 48 W 

最大約目日 W ^ 1 °/2007年度基準1区分 
0.00030 

(社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調 
波電流抑制対策実行計画書に基づ<定格入力電力 
値： 36 W 

質量^ 1 

パソコン本体 

約 1.63 kg (付属のバッテリーパック（約0.32 kg ) 装着時） 


AC アダプター 

約0.29 kg (電源コード（約日.日目 kg ) 除く） 

CF - F 8 H 丫 RCDR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 
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I 仕様 


品番 

WXGA + モデル 

WXGA モデル 

CF - F 8 HWMCDS 

CF - F 8 HWRCDS 

導入済みソフト 

ウ T ア※12 

Microsoft ® Internet Explorer 8.0/ネットセレクター 2/無線切り替えユーティリティ /Infineon 
TPM Professional Package V 3.6 《i 4 /Adobe Reader / バッテリー残量表示補正ユーティリ 
ティ/ホイールパッドユーティリティ / Hotkey 設定/ Panasonic 電源プラン拡張ユーティリティ/ 
Roxio Creator LJB / MyDVD / Microsoft ® Windows ® Media 円 ayer に/ WinDVD ™ 8 (OEM 
版） CPRM 巧応^ 15/ オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ / PC 情報ポップアッ 
プ / PC 情報ビューアー / Aptio セットアップユーティリティ / PC - DiagnosticiL - ティリティ※16/ 
八ードディスクデータ消去ユーティリティ※ 17/ DirectX 11/ Microsoft ® .NET Framework 3.5.1 

下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の 

指示に従ってください。 

•セキュリティ設定ユーティリティ： rc :¥ util ¥ secu 1; il 」 フォルター内の [ setup ] をもクリックし、 
[管理者として実行]をクリックします。 

- 「 i - フィルター已.0」30曰お試し版：デスクトップの「有害サイトか5守る i フィルターのセット 
アップ」をダブルクリックします。 

• NumLock お知5せ： 「 C :¥ u 川 ¥ numlkntf 」 フォルダー内の [ setup ] をちクリックし、[管理者とし 
て実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても 、 Panasonic Notification がイ 
ンス1ルされていない場合は、 Windows の□グオン画面で 「 NumLock お知5せ」画面は表示さ 
れません。 

• Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ： rc ：¥ util ¥ setfnctrlj フォルタ'—内の [ setup ] をちクリック 
し、[管理者として実行]をクリックします。 

• US 目キーボードへルパー: 「 C :¥ util ¥ ukbhelp 」 フォルダー内の [ setup ] をちクリックし、[管理 
ちとして実行]をクリックします 。 Panasonic Notification がインストールされていない場合は、 
Windows の□グオン画面で US 目キーボードヘルパーは動作しません。 

• US 目マウスへルパー: 「 C :¥ util ¥ umouhelp 」 フォルダー内の [ setup ] をちクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 

• ディスプレイヘルパー: rc ：¥ util ¥ disphelpj フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 

• Wireless Manager mobile edition 已.己 ※ is :デスクトツプの 「Wireless Manager mobile 
edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 

•ズームビューア ー : rc :¥ util ¥ loupe 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者として実 
行]をクリックします。 

• ぴったりビュ ー : rc :¥ util ¥ optiview 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者として実 
行]をクリックします。 

上記 m 外 

CF - F 8 HYRCDR と同じ（今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 


♦ CF - R 8 シリーズ本付;仕様 


品番 

CF - R 8 HCLCDS 

CF - R 8 HWLCDS 

CPU / 

2次キャッシュメモリー 

超低電圧*版インテル⑥ Core ™2 Duo プ〇 
セッヴ ー SU 9600、2次キャッシュメモリー 
3 MB 《 i 、 動作周波数1.目日 GHz 、 フ□ントサイ 
ド-バス800 MHz 

CF - R 8 HWKCDR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

無線 LAN 

搭載されていません 

モデム^の 

データ：已目 kbps ( V .90 ) FAX :1 4.4 kbps / ボイス非対応 

インターフエース 

US 目ポート X 2 ( USB 2.0 X 2) ※を斗、モデムコネクター ( RJ -1 1 ) ※の、 LAN コネクター 
( RJ -4 己）《2日、外部ディスプレイコネクター(アナ□グ RG 目ミニ Dsub 1已ピン）、ミニポートリ 
プリケーターコネクター（専用曰0ピン）、マイク入力端テ（ステレオミニジャック M 3 (プラグイ 
ンパワー対応））^の、オーディオ出力端子（ステレオミニジャック M 3) 

質量^11パソコン本体 

約0.92 k 呂（付属のバッテリーパック（約 0.22 kg ) 
装着時） 

CF - R 8 HWKCDR と同じ 
(今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 
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品番 

CF - R 8 HCLCDS 

CF - R 8 HWLCDS 

導入済みソフト 

Microsoft ® Internet Explorer 8.0/ネットセレクター 2/無線切り替えユーティリティ※ is / 
Infineon TPM Professional Package V 3 .目※ w/Adobe Reader / バッテリー残量表示補正ユー 
ティリティ/ホイールパッドユーティリティ / Hotkey 設定/ Panasonic 電源プラン拡張ユーティ 
リティ/ Microsoft ® Windows ® Media Player 12/ PC 情報ポップアップ/ PC 情報ビューア ー/ 
Aptio セットアップユーティリティ / PC - Diagnostic ユーティリティ※16/八ードディスクデータ消 
去ユーティリティ※ 17 /DirectX 11/ Microsoft ® .NET Framework 3.5.1 

下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の 

指示に従ってください。 

•セキュリティ設定ユーティリティ： rc :¥ util ¥ secutil 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、 
[管理者として実行]をクリックします。 

• n - フィルター己.0」30曰お試し版：デスクトップの「有害サイトか5守る i フィルターのセット 
アップ」をダブルクリックします。 

• NumLock お知5せ： 「 C :¥ util ¥ numlkntf 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者とし 
て実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても 、 Panasonic Notification がイ 
ンストールされていない場ちは、 Windows の□グオン画面で 「 NumLock お知5せ」画面は表示さ 
れません。 

•Fn Ctrl 機能入れ換え：!ーティリティ： rc ：¥ util ¥ setfnctrlj フォルダー内の [ setup ] をちクリック 
し、[管理者として実行]をクリックします。 

• US 目キーボードへルパー： 「 C :¥ util ¥ ukbhelp 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理 
者として実行]をクリックします 。 Panasonic Notification がインス!ルされていない場合は、 
Windows の□グオン画面で US 目キーボードヘルパーは動作しません。 

• US 目マウスへルパー： 「 C :¥ u 川 ¥ umouhelp 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 

•ディスプレイヘルパー: rc ：¥ util ¥ disphelpj フォルダー内の [ setup ] をちクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 

• Wireless Manager mobile edition 日.己 ※ is :デスクトツプの 「Wireless Manager mobile 
edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 

•ズームビューア ー : rc :¥ util ¥ loupe 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理ちとして実 
行]をクリックします。 

• ぴったりビュ ー : 「 C :¥ u 川 ¥ optiview 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者として実 
行]をクリックします。 

上記 m 外 

CF - R 8 HWKCDR と同じ（今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 


★ 既存のインテル低電圧版に比べて、さ5に電圧レベルを低下。 

《11 M 目二1,048,576バイト。1 G 目二1，〇731741ぶ24バイト。 

《2データ転送速度は当社測定値。 DVD の1倍速の転送速度は1，3已〇 K 目/秒。 CD の1倍速の転送速度は1已〇 K 目/秒。 

《3 CD - R 、 CD - RW 、 DVD - RAM 、 DVD - R 、 DVD-R DU DVD - RW 、+ R、+R DU +RW は、書き込み状態や記録形式に 
よっては、性能び保罰でをない場合があります。また、ご使用のディスク•設定•環境によっては、再生でさない場合が 
あります。 

2.6 GB の DVD - RAM には対応していません。 

《4偏重/こ X のディスク（重/こ X び中央にないディスク）を使用すると、振動が大さくなり速度が遅くなることがあります。 

※已 DVD - RAM は、力ートリッジなしのディスクまたは力ートリッジか5取り出せるディスク （ Types 、 Type 4) のみ使用 
でをます。 

※目1 M 目二1，000,000バイト。1 G 目二1，000,000,000バイト。日 S または一部のアプリケーションソフトでは、これ 
よりも小さな数値で G 目表示される場合があります。 

※フ DVD - R は、 4.7 G 目 (for General ) の再生に対応。 DVD-R (for Authoring ) の再生については、ディスクアットワ 
ンス記録したものに対応しています。 

《8本機と通信するには、 W 已 2/ W 已 3/ W 已6のいずれかに対応した無線 LAN アクセスポイントをお使いください。 

IEEE 802.1 In ドラフト2.0準拠 モー ドで通信するには、本 モー ドに対応した無線 LAN アクセスポイントが必要です。 
また、本機および無線 LAN アクセスポイントの暗号化設定を AES に設定する必要びあります。詳しくは無線 LAN アク 
セスポイントのメーカーにお問い合わせください。 

《9エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複を理論性能で除し 
たちのです。 

《10パソコンの電源び切れていて、バッテリーび満充電や充電していないとさはパソコン本体で約日.7 W の電力を消費しま 
す。また、 AC アダプターをパソコン本体に接続していなくてち、電源コンセントに接続したままにしていると、 AC ア 
ダプター単体でも電力を消費します。スリープ状態/休止状態でのバッテリー残量保持期間および AC アダプター単体の 
消費電力については、『取扱説明書基本ガイド』の「電源を入れる/切る」をご覧ください。 

1平均値。各製品で質量が異なる場合があります。 


2己 








I 仕様 

2 お買い上げ時にインス!-ールされている日 S 、 八ードディスクリカバリー機能または本機に付属のプ□ダクトリカバリー 
DVD-R 日 M を使ってインス I ルした日 S のみサポートします。 

プ□ダクトリカバリー DVD - ROM に収録されているソフトウェアの一部は、機種によっては導入されない場合があります。 
《13無線 LAN 搭載モデルのみ。 

《14お使いになるにはセットアップが必要です（吟^『操作マニュアル』「^(セキュリティ）」の「データを保護-暗号化 
する」または「データを暗号化する」）。 

《1已 CPRM で録画されたメディア （ DVD - RAM 、 DVD - R および DVD - RW ) を再生する場合は、 WinDVD に CPRM 拡 
張機能 （CPRM Pack ) プ□グラムを組み込んでください（吟^『操作マニュアル』「(^ ( CD / DVD ドライブ）」の 
「 DVD - Video を見る」）。 DVD - Audio の再生には対応していません。 

6起動方法は『取扱説明書基本ガイド』の「八ードウェアを診断する」をご覧ください。この機能には（株）ウルトラエッ 
クスの技術を使用しています。 

7修復用領域上で実行するユーティリティ（実行できない場合は、プ□ダクトリカバリー DVD - ROM から実行してください）。 
《18ワイヤレス投写用アプリケーションソフト（当社製液晶プ□ジェクター TH 丄目 20 NT / TH 丄目 30 NT / TH 丄目已 ONT / 
TH-L 巨已已 NT / TH-L 巨 60 NT / PT - F \ A / 1 00 NT / PT - F 1 00 NT / PT - F 200 NT / PT - F 300 NT / PT - FW 300 NT / 

PT - L 巨已1 NT / PT - L 巨 7 已 NT / PT - L 巨 80 NT / PT - L 巨 90 NT / PT - L \ A /80 NT / PT - F 300 / PT - FW 300と無を泉 LAN 接続また 
は有線 LAN 接続するとをに使います）。 

詳しくは^『操作マニュアル』(周辺機器）」の「プ□ジ王クターを使ラ」をご覧ください。 

無線 LAN 接続する場合、無線 LAN 搭載モデルは、内蔵の無線 LAN で接続でをます。非搭載モデルは、別売りの無線 
LAN カード（お使いのプ□ジェクターの推奨品）が必要です。 

《19 「 JEITA バッテリ動作時間測定法 ( Ver . l . O ) J による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境-液晶の輝度-システム 
設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード （ ECO ) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8 
割になります。 

《20インテル®アクティブ•マネジメント•テクノ □ジー（インテル® AMT ) の機能をお使いになるには、セットアップユー 
ティリティの [ AMT 設定]で設定が必要です（今『取扱説明書基本ガイド』の「セットアップユーティリティ」）。また、 
別途管理アプリケーションソフトが必要になります。 

《21グラフィックアクセラレーターのディザリング機能を使用して約1目77万色表示を実現しています。 

《22パソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクターです。外部 
ディスプレイによっては、正しく表示でをない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使い 
の場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。 

CF - S 8/ CF - N 8 シリーズで HDMI 対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続 
機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。 

《23モデムは一般電話回線専用です。已目 kbps はデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.目 kbps び最大速度です。 
《24 US 目対応のすべての周辺機器の動作を保罰するものではありません。 

《2已コネクターの形状によっては使用でさないものがあります。 

《26ミニポートリプリケーター CF - VE 目 U 0 已目 U (別売り）は使用できません。 

《27コンデンサー型マイク□ホンをお使いください。 

《28本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、 AC 1 日 0 V のコンセントに接続して使用してください。（今『取扱説 
明書基本ガイド』「安全上のご注意」） 

CF - F 8 シリーズの場合、 WXGA + モデルと WXGA モデルで AC アダプターの品番が異なります。指定の AC アダプター 
を必ず使用してください。 

♦ f デムは次の国または地域の規格に準拠していますデム搭載 f デルのみ）。 

アイスランド、アイルランド、アメ U 力、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アンドラ、イギ U ス、 
イスラエル、イタ U ア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エストニ 
ア、エジプト、オーストラ U ア、オースト U ア、オランダ、カナダ、韓国、キプ□ス、ギ U シャ、 
クウェート、ク□アチア、サウジアラビア、サンマ U ノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、 
スペイン、ス U ランカ、ス□バキア、ス□ベニア、台湾、チェコ、チ U 、 中国、デンマーク、ドイ 
ツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バチカン市国、パラグアイ、八 
ンガ U —、フィ U ピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガ U ア、ブルネイ、ペルー、ベ 
ルギ ー、 ベネズエラ、ポーランド、ポルトガル、ホンジュラス、香港、マルタ、マレーシア、南ア 
フ IJ 力共和国、 f ナコ、 f □ッコ、ラトビア、 U トアニア、 U ヒテンシュタイン、ルーマニア、ル 
クセンブルク、□シア 

(2009 年9月]曰現在） 
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I 偏正とアフターサービス（よくお読みくだをし、) 


修理-使い方-お手入れなどは… 

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 

電話 ( 

) 

■ 

お買い上げ日 


年月 曰 


•海外マ;のが巧に つ I 、て 

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。海外での使用につい 
て、当社では一切責任を負いかねます。 

また、当社では本製品に関する海外でのアフターサービスおよび消耗品、別売り品の供給は行つ 
ておりません。 


This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only . 


修理を依！!されるとまは ••• 


『取扱説明書基本ガイド』の「このパソコンにトラブルびあったとさは」および画面で見る^『困っ 
たとさの Q & A 』 に従ってご確認の後、直らないとさは、まず電源プラグを抜いて、サポートデスクへ 
ご連絡ください。 


付属の『修理依頼表』に依頼内容をご記入の上、修理されるパソコンに添付して<ださい。 

『修理依頼表』びない場合はお買い上げ曰と次の内容をご連絡ください。 

♦製品名 パーソナルコンピューター 

♦品番 CF - 

♦故障の内容（でさるだけ具体的に） 

♦八ードディスク内のデータのバックアップおよびそのデータの消去状況 
♦八ードディスクの初期化への同意 

♦有償修理のお客さまへ（無料修理のお客さまは不要です）：修理限度額の有無 
♦ WiMAX 搭載 f デルをお使いのお客さまへ： WiMAX のご契約状況と WiMAX 通信ヴービス提供 
会社さまへの連絡状況 


Windows XP ダウングレード済みモデルで、修理のために八ードディスクの初期化び必要になった場 
合は 、 Windows XP ダウングレードサービス済みの状態になります。あらかじめご了承ください。 

本製品は引さ取り修理サービスを実施しております。 

引き取り修理サービスとは 

修理時に、当社指定の宅配業者び専用捆包箱を持ってノくソコン修理品の弓 I さ取りにお伺いし、修理び 
完了した後、直ちに宅配業者びお届けする、早<て便利な修理サービスです。 


お客さま 


サポートデスク 



宅配便 


引き取り•お届け 


パソコン修理 
センター 





•保証期間中は、保証書の規定に従って修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、 
製品と保証書をご準備いただき、 ヴポートデスク にご相談<ださい。また、引き取り修理 
の送料は当社が負担させていただきます。 

また、出張修理（オンサイト）サービスもご希望により有料で対応可能です。 

保証期間：お買い上げ曰から本体]年間[ただし、バッテ U —パックは、消耗品ですので保証期間 
内でも「有償」とさせていたださます。] 
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I 保証と アフターサービス （よくお読みくだをい） 


•保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきまず。 
また、引き取り修理の送料はお客さまのご負担となります。 

※修理料金は次の内容で構成されています。 

修理 


6年 


G 技術料 I 診断 


調整-点検などの費用 


※補修用性能部品の保有期間 

当社は、このパーソナルコンピューターの補 


「部品代 I 部品および補助材料げ 
I 送料 I 修理品を引き取り、またはお届けする費用 
[_出張料 I 技術者を派遣する費用 


修用性能部品（製品の機能を維持するための 
部品）を、製造打ち切り後6年保有していま 
す。 


■輯居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談ください 
•修理に関するご相談は . •使い方-お手入れなどのご相談は… 


ヴポートデスク 


ノ け ソニックパソコン お客様ご相談 センター 受付 諸 5 〜 ^20 時 

電話 斯ル函 0120 -05-8729 

フリーダイヤルがご利用でさない場合は 

01 1-330-1 911 

FAX 違結! 4 査 2 0570-00-8742 

ナビダイヤルがご利用でさない場合は 

01 1-330-1 912 

受付時間 9 時〜 21 時 

年末年始 (12/30 〜 1/4) を除く 

電 話 器; ル函 0120-873029 

フリーダイヤルがご利用できない場合は 

(06)6905-5067 

FAX (06)6905-5079 

3 目已曰/受付 9 時〜 20 時 

(パソコン製品の使い方や巧術的なご質問ち承っております。） 
※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。 
ご了承ください。 


(2009 年9月]曰現在) 


※ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 

※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 
http://askpc.panasonic.co.jp/index.html 

■ご相談におけるお客さまに関ずる情報のお取り扱いについて 

•お客さまの個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことびあり 
ます。 

. 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由びある場合を除さ、第王者に提供しません, 
-ナンバー-ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことびあります。 
(お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。） 


^パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが、 
流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順 
については、『取扱説明書基本ガイド』の「本機の廃棄-譲渡時にデータを消去する」をご覧くだ 
さい。 

本機を廃棄-譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓□をご利用ください。 
•パナソニックの Web ページ 

http :// panasonic . biz / pc / recycle / product _ recycle / data _ delete _ office.html 

♦パナソニックパソコンお客様ご相談センター（フリーダイヤル画*日12日-873日 29) 

参リース、レンタル会社への返却については、リース、レンタル会社の問い合わせ窓 □ 

事業系パソコンのリヴイクルについて 

事業系使用済みパソコンの回収-リサイクルについては、下記 Web ページをご覧ください。 
^ http :// panasonic . biz / pc / recycle / produc し recycle / office.html ^ 
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j 肖巧品 • 親脯耐について 


本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化•摩耗しまず。また、一部の部品の劣化•摩耗が原 
因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただ 
くためには、劣化•摩耗した部品を交換ずることが必要でず。当社では、劣化•摩耗の進み方の違い 
によって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っていまず。 


種類 

部品 

備考 

消耗品 

バッテ IJ ーパック 

-お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。 

-保証期間内でわ有償です。 

有寿命部品 

八ードディスクドライブ 

LCD (液晶ディスプレイ） 
キーボード 

AC アダプター 

U チウム電池 

( CD / DVD ドライブ搭載モデルのみ） 
DVD - ROM ドライブ 
スーパーマルチドライブ 

-修理による再生びでさない場合（部品の寿命） 

に交換する部品です。 

-保証期間内の修理は無償ですび、部品の寿命に 
よる交換は、有償になる場合びあります。 

《有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時 
間/]曰、2日0曰/1年の使用で約日年です。 
ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状 
態によっては保証期間内でわ部品の寿命によ 
る交換び必要になる場合びあります（有償にな 
る場合びあります）。 
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